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Indoor 32 –laminaatin hoito- ja puhdistusohje 
 
 
 
Yleistä huomioitavaa:                                                                                   

- 18-25ºC lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus 50-70% takaavat optimaaliset 
olosuhteet laminaattilattialle. Mikäli kosteus on korkeampi, laminaatti – kuten kaikki 
puupohjaiset tuotteet – saattavat laajentua. Alhainen sisäilmankosteus, ilmastointi, 
lattialämmitys ja korkea lämpötila puolestaan aiheuttavat laminaatin kutistumista. 

- Lämmityksen ollessa käytössä, on suositeltavaa käyttää ilmankostutinta. 
- Vältä hiekkaa ja likaa, sillä ne vaikuttavat hiekkapaperin tavoin. Käytä ulko-ovilla 

kynnysmattoja.  
- Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin huopanapit. 
- Toimistotuoleissa tulee olla pehmeät rullat ja tuolin alla on hyvä käyttää 

muovialustaa. 
 
Ensimmäinen puhdistus: 

- Ennen lattian käyttöönottoa, puhdista lika ja pöly harjalla tai imurilla, jossa koville 
pinnoille tarkoitettu suulake. 

- Sen jälkeen lattia pyyhitään perusteellisesti nihkeällä liinalla (purista liina hyvin, se 
ei saa olla märkä, vain nihkeä), pesuveteen voi laittaa hieman laminaatin 
pesuainetta. 

 
Sallitut aineet: 

- Käytä laminaattilattialle tarkoitettuja pesuaineita. Laminaattilattiaa, jossa on 
melamiinihartsipinta, ei saa käsitellä pesuaineilla, jotka muodostavat lattian pintaan 
kalvon. Sama koskee jälkihoitotuotteita kuten vahoja. 

 
Päivittäinen ylläpito: 

- Kaikki lattiat altistuvat luonnostaan käytölle ja kulutukselle, säännöllisellä 
huolenpidolla varmistat lattian kunnon säilymisen. 

- Laminaatissa on kova, läpäisemätön pinta, johon lika ei tartu ja joka on 
pääsääntöisesti helppo pitää puhtaana. Paras tapa puhdistaa lattia on imurointi, 
koville pinnoille tarkoitetulla suulakkeella. Hyvin puristetulla nihkeällä liinalla on 
helppoa ja nopeaa pyyhkiä pöly.  

- Huomioitavaa: älä käytä hankausliinoja tai –sieniä. Älä hio, lakkaa tai vahaa 
laminaattilattiaa. Älä käytä pesuaineita jotka muodostavat kalvon lattian pintaan, 
mehiläisvahaa tai lakkaa ei tule käyttää koskaan. 

- Höyrypesurit eivät sovellu laminaattilattian pesuun. 
- Lujaan tarttunut tai pinttynyt lika (esim. kenkien kumipohjista tulleet jäljet, 

kynsilakka, kenkälankki yms.) voidaan poistaa laminaateille tarkoitetulla 
tahranpoistoaineella. 

 
 


