SUORITUSTASOILMOITUS

DOP LEK-FLOO1

1.  Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
Lektar Indoor laminaatit
2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinté, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:
Lektar Indoor laminaatit
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayt- tétarkoitus tai -tarkoitukset:
Kaytettavaksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki sek& osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:
Lektar Oy, PL 92 (Hiekkakiventie 7), 00701 Helsinki www.lektar.com
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tdhan saa yhteyden:
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaisesti:
jarjestelma 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Nimi iimoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).
ei sovelleta
Fraunhofer-Institut Fir Holzforschung, WKI NB 0765
iimoitettu laitos sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta
8.  Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei sovelleta
9. _llmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Reagointi tuleen Cq-s1 EN 14041: 2004/AC:2006
Sisallosta Pentakloorifenolia NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd paastot E1 EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto DS EN 14041: 2004/AC:2006
Sé&hko kayttaytyminen (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Sahko kayttaytyminen (johtava) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Sahko kayttaytyminen (antistaattinen) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
lamménjohtokyky [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviyden NPD EN 14041: 2004/AC:2006
NPD: No Performance Determined, suoritustasoa ei ole maaritelty
10.

Edelld 1 ja 2 kohdassa yksiléidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

)

Petri Lappalainen, toimitusjohtaja

(nimi, tehtava)

Helsinki, 19.6.2013

—

(paikka ja pdivamaara) (allekirjoitus)




