
MidMade

Hoito- ja käyttöohjeet 
Seuraavat tarkastukset ja huolto on suoritettava noin kaksi 
kertaa vuodessa: 

1. Tarkista karmin kiinnitys

2. Avaa luukku ja voitele saranat ylemmän saranaosan
voitelureiän läpi. Tarkasta saranoiden kiinnitys.

3. Tarkasta että ovilehti aukeaa vapaasti.Tarvittaessa luukkua
voi säätää saranassa olevalla kuusiokoloruuvilla.

4. Lukkopesän tarkistus. Jos lukon kieli jumittaa tulee se
rasvata. Jos luukku on väljä suljettuna, säädä vastarautaa
ruuvimeisselillä. Tarkasta että lukon ruuvit on kiristetty.

5. Tarkasta että kaasujouset eivät jumita. Niitä voi tarvittaessa
voidella esim. lukko-spraylla. Rasvaa tai öljyä ei suositella

6. Jos luukussa on tiivistenauha, tarkista, että se on täydellinen
ja ehjä.

7. Luukun ja kehyksen puhdistaminen valmiiksi maalatussa
versiossa tehdään miedolla pesuaineella ja liinalla.

Valmistajan vakuus 

Tyyppihyväksytyt tuotteet on valmistettu tyyppihyväksyntätodistuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen 
mukaisesti. Tyyppihyväksyntätodistuksen numero löytyy tuotteen kilvestä. 
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