
Maahantuoja ei vastaa käännöksen oikeellisuudesta. Epäselvissä tapauksissa valmistajan antama 
alkuperäinen ilmoitus on pätevä 

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä  

 

  

 

Suoritustasoilmoitus 

Nro. VTT-S-04934-14 

 

1. Tuotetyypin ainutkertainen tunnistuskoodi: 

Leku-kondenssialuskate 

 

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu tekijä, jonka perusteella rakennustuote 

tunnistetaan Artiklan 11(4) mukaisesti: 

Ilmoitettu pakkauksessa 

 

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai tarkoitukset sovellettavissa olevan 

harmonisoidun teknisen erittelyn mukaisesti, kuten valmistaja on suunnitellut: 

Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1 

 

4. Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä valmistajan yhteydenotto-

osoite Artiklan 11(5) mukaisesti: 

Lektar Oy 

Hiekkakiventie 7 

00710 Helsinki 

(Puhelin: 09-413-55-100, Fax: 09-413-55-120)   

 

5. Mikäli sovellettavissa, sellaisen auktorisoidun edustajan nimi ja osoite, jonka toimivalta 

kattaa Artiklassa 12(2) määritellyt tehtävät: 

Ei sovellettavissa 

 

6. Rakennustuotteen suoritustason muuttumattomuuden arviointi- ja varmistusjärjestelmä tai 

järjestelmät CPR:n liitteen V mukaisesti: 

Järjestelmä 3 

 

7. Mikäli suoritustasoilmoitus koskee harmonisoidun standardin kattamaa rakennustuotetta: 

 

Teknisen arviointilaitoksen nimi ja VTT Expert Services Oy 
numero 
 
Suoritettu   EN13859-1 
 
Käytetty järjestelmä  Järjestelmä 3 
 
Annetut dokumentit  Testiraportti, viitenumero VTT-S-04934-14 
 

8. Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle, jolle on annettu Eurooppalainen Tekninen Arviointi:  

Ei sovellettavissa 



Maahantuoja ei vastaa käännöksen oikeellisuudesta. Epäselvissä tapauksissa valmistajan antama 
alkuperäinen ilmoitus on pätevä 

9. Ilmoitettu suoritustaso 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

Palotekninen käyttäytyminen   
 
 
 
 
 

EN 13859-1:2010 

Vesitiiveys Luokka W1 

Vetolujuus pituussuuntaan 
Vetolujuus poikkisuuntaan 
 
Murtovenymä pituussuuntaan 
Murtovenymä poikkisuuntaan 

1395 N/100mm 
1376 N/100mm 
 
57 % 
56 % 

Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan 
Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan 

396 N 
402 N 

Kylmätaivutettavuus -30°C 

Mittapysyvyys 
- pituussuuntaan 
- poikkisuuntaan 

 
 
Vanhenemiskestävyys 

- Vesitiiveys 
- Vetolujuus pituussuuntaan 
- Vetolujuus poikkisuuntaan 

 

 
2 % / EN 1107-2, +80°C/6h 
2% / EN 1107-2, +80°C/6h 
 
 
 
Luokka W1 
1403 N/50mm 
1376 N/50mm 

 

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen 

suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun 

valmistajan yksinomaisella vastuulla: 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

Petri Lappalainen 

Toimitusjohtaja  

 

Helsingissä 

26.1.2016 

 


