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Suoritustasoilmoitus 
 

 
 

 
DoP No. : W18PEF002 
 
 
1. Tyyppi tai osoitus minkä mukaan rakennustuote voidaan yksilöidä vaaditun artiklan 11(4) mukaisesti: 

 

3006N erän tai sarjanumero katso pakkausmerkintä 
 

2. Tuotteen kuvaus: Vedeneristyskermit 
 

3. Tuotteen tietty käyttötarkoitus: Estää veden nouseminen maasta seinälle, veden siirtyminen seinältä toiselle ja kääntää vesi 
sisäseinän onteloista rakenteen ulkopuolelle. 

 
4. Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki, valmistaja ja yhteistiedot: 

Nomalen 3006N 
NMC Termonova Oy, Torppanummentie 44 10210 Inkoo Suomi 

     
5. Järjestelmän tai arviointi- ja varmennusprosessissa suoritustason rakennustuotteen liitteessä ZA: AOC taso 4 

 
6. EN 14909:2012 mukaisesti ilmoitettu suoritustaso: IV 
 
Ominaisuudet 
 
a)  Vesitiiveys  EN 1928 Menetelmä A 24 h /2 kPa Vesitiivis 
b)  Staattisen kuormituksen kestävyys EN 12730:2001 Menetelmä B  15 kg, Vesitiivis 
c)  Kestävyys keinotekoiselle  

 vanhennukselle  EN 1296   Ei näkyviä muutoksia 
d)  Vesitiiviys EN 1296 jälkeen EN 1928 Menetelmä A 2 kPa  Vesitiivis 
e)  Muodonmuutoksen sietokyky  

 kuormitettuna tyyppi V  
 liitteen B mukaisesti     90 % 48h 

f)  Paloluokitus  EN 13501-1   F (ei määritelty) 
 
7. Tuotteen suorituskyvystä kohdassa 2 on määritelty yhdenmukaisen suoritustason kanssa kohdassa 6.  Tämän 

suoritustasoilmoituksesta vastaa valmistaja, jonka tiedot löytyvät kohdasta 4. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
  
 
 
Nimi ja asema: Jens Halonen   Inkoo 23-04-2014 
  Development Manager 


