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PALOSUOJALEVY

KUVAUS
Fire-teK BD 908 ALU:a käytetään ennaltaeh-
käisevään palosuojaukseen kanttikanavissa 
(EI30). 
Paloluokitus EI30 saavutetaan korkeita 
lämpötiloja kestävillä mineraalivillalevyillä, 
joissa on alumiinilaminaattipäällyste toisella 
puolella.

PALOLUOKITUS
Asennusohjeita noudattaen Fire-teK BD 908 
ALU saavuttaa paluluokituksen EI30 (ve ho 
i <-> o) - S kanttikanavissa käytettynä.

ASENNUSOHJE: Katso verkkosivusto www.ki-ts.com

FIRE-TEK BD 908 ALU

KÄYTTÖKOHTEET
Fire-teK BD 908 ALU on kehitetty 
käytettäväksi vaaka- ja pystysuuntaisissa 
kanttikanavissa. Kanttikanavan maksimi-
mitat ovat 1250 x 1000 mm. 

Pituus* x Leveys* x Paksuus (mm) m2/PU** nippua/lava m2/lava

1000 x 600 x 60 5,00 16 48,00

SERTIFIKAATIT

Kuva: Palosuojauslevy
SUORITUSTASOILMOITUS
www.dopki.com/T4305PP

* Muut mitat pyynnöstä
**PU = pakkausyksikkö = 1 paketti lavalla

Ominaisuudet Symboli Kuvaus/tiedot Yksikkö Testimenetelmä/standardi

Paloluokka – A1 – EN 13501-1

Lämmönjohtavuus 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Hydrofobisuus ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Veteen liukenevat kloridi-ionit 
(AS-laatu)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Tiheys noin 80 kg/m3 EN 1602

Vesihöyryn diffuusiovastusarvo sd ≥ 200 m EN 12086

Kuitujen sulamispiste ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikoniton – Tuotettu lisäämättä silikoniöljyä – –

Ominaislämpökapasiteetti Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Tunnistuskoodi – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

 Käytä tarvittaessa tuotekorttien tietoja. www.ki-ts.com.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Kuva: Palosuojauslevy

SERTIFIKAATIT

KUVAUS
Fire-teK BD 912 ALU:a käytetään ennaltaeh-
käisevään palosuojaukseen kanttikanavissa 
(EI60). 
Paloluokitus EI60 saavutetaan korkeita 
lämpötiloja kestävillä mineraalivillalevyillä, 
joissa on alumiinilaminaattipäällyste toisella 
puolella.

PALOLUOKITUS
Asennusohjeita noudattaen Fire-teK BD 912 
ALU saavuttaa paluluokituksen EI60 (ve ho 
i <-> o) - S kanttikanavissa käytettynä.

FIRE-TEK BD 912 ALU

KÄYTTÖKOHTEET
Fire-teK BD 912 ALU on kehitetty käytettä-
väksi vaaka- ja pystysuuntaisissa kanttika-
navissa. Kanttikanavan maksimimitat ovat 
1250 x 1000 mm. 

Pituus* x Leveys* x Paksuus (mm) m2/PU** nippua/lava m2/lava

1000 x 600 x 60 4,00 20 48,00

SUORITUSTASOILMOITUS
www.dopki.com/T4305BP

* Muut mitat pyynnöstä
**PU = pakkausyksikkö = 1 kuormalavan paketti 

ASENNUSOHJE: Katso verkkosivusto www.ki-ts.com

Ominaisuudet Symboli Kuvaus/ominaisuudet Yksikkö Testimenetelmä/
standardi

Paloluokka – A1 – EN 13501-1

Lämmönjohtavuus 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 W/(m·K)

Hydrofobisuus ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Veteen liukenevat kloridi-ionit (AS-laatu) – ≤ 10 ppm EN 13468

Tiheys noin 120 kg/m3 EN 1602

Vesihöyryn diffuusiovastusarvo sd ≥ 200 m EN 12086

Kuitujen sulamispiste ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikoniton – Tuotettu lisäämättä silikoniöljyä – –

Ominaislämpökapasiteetti Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Tunnistuskoodi – MW–EN14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

 Käytä tarvittaessa tuotekorttien tietoja. www.ki-ts.com.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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