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JOHDANTO 
Optinen palovaroitin tunnistaa varoitinkammion sisään tulevan savun. Se ei tunnista kaasua, 
lämpöä tai liekkejä. Palovaroitin varoittaa ajoissa kehittyvästä tulipalosta laukaisemalla 
hälytysäänen. Sen ansiosta sinulla ja perheelläsi voi olla riittävästi aikaa poistua palon tieltä. 
Palovaroitin voi antaa kyseisen ennakkovaroituksen uhkaavasta tulipalosta vain, jos se on 
sijoitettu, asennettu ja huollettu asianmukaisesti tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 
 

SOPIVAT PALOVAROITTIMEN ASENNUSPAIKAT 
Jotta palovaroittimen toiminta kattaa koko asuinyksikön, palovaroittimet on asennettava jokaisen 
asunnon kaikkiin huoneisiin, käytäviin, varastotiloihin, kellareihin ja ullakoihin.  

- Asenna palovaroitin käytävään kunkin erillisen makuuhuoneen ulkopuolelle. ks. kuva 1.  

- Asenna jokaiseen asuntoon vähintään kaksi palovaroitinta. 

- Asenna palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen. 

- Asenna palovaroittimet makuuhuoneiden ohi kulkevan käytävän kumpaankin päähän, jos 
käytävän pituus on yli 12 metriä. 

 
         Paikat palovaroittimien vähimmäissuojan takaamiseksi 

 
 
Kuva 3: PALOVAROITTIMEN ASENNUSPAIKAT MONIKERROKSISEEN ASUNTOON 
 

- Asenna kellarin palovaroitin kellarin portaikon alaosaan. 

- Asenna toisen kerroksen palovaroittimet ensimmäisestä kerroksesta toiseen kerrokseen 
johtavan portaikon yläosaan. Varmista, ettei mikään ovi tai este estä savun kulkeutumista 
palovaroittimeen. 

- Asenna ylimääräiset palovaroittimet olohuoneeseen, ruokasaliin, ullakolle ja varastotiloihin. 

- Asenna palovaroittimet mahdollisimman lähelle katon keskikohtaa. Jos se ei ole mahdollista, 
asenna varoitin vähintään 10 cm etäisyydelle seinistä ja kulmista, ks. kuva 1. 

- Jos asennus kattoon ei ole mahdollinen ja paikalliset ja kansalliset lakimääräyksen sallivat 
seinäasennuksen, kiinnitä seinälle asennettavat palovaroittimet 10–15 cm:n etäisyydelle 
katosta, ks. kuva 4. 

- Jos huoneessa on kalteva, nouseva tai harjakatto, asenna palovaroitin 0,9 metrin 
etäisyydelle katon korkeimmasta kohdasta vaakasuunnassa mitattuna, ks. kuva 5.



 
 
Kuva 1: SUOSITELTAVAT PARHAAT JA HYVÄKSYTTÄVÄT PALOVAROITTIMEN SIJAINNIT 
 

 
Kuva 2: SUOSITELTAVAT PALOVAROITTIMIEN SIJAINNIT HUONEISSA, JOISSA ON 
KALTEVA, NOUSEVA TAI HARJAKATTO 
 

 
SOPIMATTOMAT PALOVAROITTIMEN ASENNUSPAIKAT 
Palovaroittimet voivat antaa aiheettomia hälytyksiä, jos ne asennetaan paikkaan, jossa ne eivät 
toimi oikein. Älä asenna palovaroittimia seuraaviin paikkoihin, jotta aiheettomat hälytykset voidaan 
välttää: 

- Palamisen sivutuotteena syntyy palamishiukkasia. Aiheettomien hälytysten välttämiseksi 
palovaroittimia ei saa asentaa paikkoihin, joissa on palamishiukkasia, kuten keittiöihin, joissa 
on vähän ikkunoita tai huono ilmanvaihto, autotalleihin, joissa voi olla ajoneuvoista peräisin 
olevia pakokaasuja, tai lähelle lämmitysuuneja, kuumavesilämmittimiä ja lämmityslaitteita. 

- Palovaroittimia ei saa asentaa alle 6 metrin etäisyydelle paikoista, joissa ilmenee yleensä 
palamishiukkasia, kuten keittiöissä. Jos 6 metrin etäisyys ei ole mahdollinen, esim. 
asuntovaunussa, asenna varoitin mahdollisimman kauas palamishiukkasista, mieluiten 
seinälle. Aiheettomien hälytysten välttämiseksi tilan ilmanvaihdon on oltava hyvä. 

 
TÄRKEÄÄ:  

- Märät tai erittäin kosteat paikat tai lähellä kylpyhuoneita tai suihkuja olevat paikat. Jos 
palovaroittimen kotelon sisään pääsee kosteaa ilmaa, kosteus voi muuttua jäähtyessään 
vesipisaroiksi, mistä voi aiheutua aiheettomia hälytyksiä. Asenna palovaroittimet vähintään 
3 metrin etäisyydelle kylpyhuoneista. 

- Erittäin kylmät tai kuumat paikat, mukaan lukien lämmittämättömät rakennukset tai 
ulkohuoneet. Jos ympäristön lämpötila on varoittimen käyttöalueen ylä- tai alapuolella, 
varoitin ei toimi oikein. Palovaroittimen käyttölämpötila on +4 – +38 °C. 

- Erittäin pölyisillä tai likaisilla alueilla palovaroittimen kotelon sisään voi kertyä pölyä tai likaa, 
minkä seurauksena palovaroitin toimii liian herkästi. Lisäksi pöly ja lika voivat tukkia 
varoittimen kotelon aukot ja estää palovaroitinta havaitsemasta savua. 

- Lähellä tuloilma-aukkoja ja erittäin vetoisissa paikoissa, kuten lähellä ilmastointilaitteita, 
lämmittimiä ja puhaltimia, tuloilma ja vetoisuus voivat kuljettaa savun poispäin 
palovaroittimesta. 

- Seisovan ilman alueet ovat yleensä harjakaton yläosassa tai katon ja seinien kulmissa. 
Seisova ilma voi estää savun kulkeutumisen varoittimeen. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty 
suositeltavat asennuspaikat. 

- Hyönteisten suosimat alueet. Jos palovaroittimen kotelon sisään pääsee hyönteisiä, varoitin 
voi laukaista aiheettoman hälytyksen. Jos hyönteiset aiheuttavat ongelmia, hankkiudu niistä 
eroon ennen palovaroittimen asentamista. 

- Fluoresoivien valojen lähellä fluoresoivasta valosta aiheutuva sähköinen ”melu” voi aiheuttaa 
aiheettoman hälytyksen. Asenna palovaroittimet vähintään 1,5 metrin etäisyydelle tällaisista 
valoista. 

 
 



 VAROITUS! 
Älä koskaan poista paristoja aiheettoman hälytyksen lopettamiseksi tai välttämiseksi. Avaa 
ikkuna tai tuuleta ilmaa palovaroittimen ympärillä savusta eroon pääsemiseksi. Hälytys 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun savu on kadonnut. Jos aiheettomia hälytyksiä 
tapahtuu usein, puhdista palovaroitin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla tai vaihda 
palovaroitin uuteen. 
 

 VAROITUS! 
Älä oleskele palovaroittimen lähellä hälytyksen soidessa. Hälytysääni on voimakas, jotta se 
herättää sinut hätätilanteessa. Liiallinen altistuminen hälytysäänelle voi olla haitallista 
kuuloaistille. 

 
PALOVAROITTIMEN ASENNUS 
Palovaroittimet on asennettava kattoon tai tarpeen vaatiessa seinälle. Palovaroittimet ovat 
tyypiltään yksiasemaisia, eli niitä ei voi yhdistää muihin varoittimiin. Lue ensin tämän käyttöohjeen 
kohdat ”SOPIVAT PALOVAROITTIMEN ASENNUSPAIKAT” ja ”SOPIMATTOMAT 
PALOVAROITTIMIEN ASENNUSPAIKAT” ja päätä sitten palovaroittimien asennuspaikat. Noudata 
seuraavia ohjeita palovaroittimen asennuksessa:  

- Piirrä palovaroittimen asennuspaikkaan 15 cm:n pituinen vaakaviiva. 

- Irrota asennuskannatin yksiköstä kiertämällä sitä vastapäivään. 

- Aseta kannatin siten, että kaksi pisintä reikää on kohdistettuna viivan päälle. Piirrä 
kumpaankin reikään merkki tulppia ja ruuveja varten. 

- Poista kannatin. 

- Poraa kaksi reikää merkkien kohdalle käyttämällä 5mm:n poranterää ja aseta muovitulpat 
reikiin. Aseta varoitin sivuun, jossa siihen ei pääse pölyä reikien poraamisen yhteydessä. 

- Kiinnitä kannatin seinään mukana toimitettujen muovitulppien ja ruuvien avulla. 

- Kohdista kannattimen ja varoittimen aukko. Työnnä palovaroitin kannattimeen ja kiinnitä se 
paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että palovaroitin tukevasti kiinni 
kannattimessa vetämällä sitä ulospäin. 

 

        
 
Paristokotelon suojuksen avaaminen ja pariston asentaminen: 

- Palovaroittimen käyttöön tarvitaan paristo. 

- Aseta pariston navat oikein päin varoittimen kosketinpintoihin. 

- Kun paristo on asetettu paikalleen navat oikein päin, työnnä paristoa napakasti, kunnes se 
napsahtaa paikalleen eikä irtoa heiluttamalla. 

- Normaaliolosuhteissa paristo säilyy toimintakuntoisena vähintään yhden vuoden.  
 

 HUOMAUTUS! 
Palovaroittimen suojuksen salvat estävät suojuksen sulkemisen, jos paristoa ei ole 
asennettu paristokoteloon. Se osoittaa, että palovaroitin ei toimi ennen kuin uusi paristo on 
asetettu paikalleen oikein.  
 
HUOMAUTUS: Kun palovaroittimeen asetetaan paristo ensimmäistä kertaa, hälytysääni kuuluu 
sekunnin ajan. Se on normaalia ja osoittaa, että paristo on asetettu paikalleen oikein. Sulje 
paristokotelon suojus ja paina testipainiketta noin 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet hälytysäänen. 
Hälytysääni on voimakas, pulssimainen merkkiääni. Se osoittaa, että yksikkö toimii oikein. 
 



 
 

PUNAINEN LED-MERKKIVALO 
Palovaroittimessa on punainen LED-merkkivalo, joka toimii hälytyksen ilmaisimena. Se näkyy 
palovaroittimen suojuksessa olevan testipainikkeen läpi. Kun punainen LED-merkkivalo vilkahtaa 
32 sekunnin välein, palovaroitin toimii normaalisti. Kun palovaroitin havaitsee savua, se laukaisee 
hälytysäänen ja punainen LED-merkkivalo alkaa vilkkua 0,67 sekunnin välein. 
 

PALOVAROITTIMEN TESTAUS 
Testaa palovaroitin viikoittain painamalla napakasti testipainiketta sormella, kunnes äänimerkki 
kuuluu. Äänimerkin käynnistymiseen voi kulua noin 5 sekuntia. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että 
palovaroitin toimii oikein. Jos palovaroitin ei toimi testin aikana, korjauta se tai vaihda se uuteen. 
 

 VAROITUS! 
Älä käytä avotulta palovaroittimen testaamiseen. Tuli voi vaurioittaa palovaroitinta ja 
kotiasi. Sisäänrakennetun testipainikkeen avulla voi testata palovaroittimen toiminnan 
tarkasti testilaboratorioiden vaatimusten mukaisesti. Se on ainoa oikea tapa testata 
varoitinta. 
 

 VAROITUS! 
Kun kuulet jatkuvan hälytysäänen, palovaroitin on havainnut savua tai palamishiukkasia 
ilmassa. Tarkasta, varoittaako hälytysääni sinua mahdollisesta vaaratilanteesta, joka 
edellyttää välittömiä toimia. Hälytys voi olla aiheeton. Ruoanlaitosta tai lämmitysuunista 
syntyvät savu, ns. ”vaaraton savu”, vesihöyry esimerkiksi pesuhuoneesta tai saunan 
kostea ilma, voivat laukaista hälytyksen. Jos näin käy, avaa ikkuna tai tuuleta ilmaa savun 
tai pölyn poistamiseksi. Hälytysääni sammuu heti, kun ilma on täysin puhdasta. 
 
HUOMAUTUS: Älä irrota paristoa palovaroittimesta. Tällöin varoitin ei suojaa sinua tulipalon 
sattuessa. Jos hälytysääni alkaa kuulua kerran minuutissa, palovaroittimen pariston varaustila on 
heikko Vaihda paristo heti uuteen. Varmista, että sinulla on käyttämättömiä paristoja saatavilla. 
 

PALOVAROITTIMEN HOITO 
Jotta palovaroitin pysyy hyvässä käyttökunnossa, se on testattava viikoittain kohdassa 
”PALOVAROITTIMEN TESTAUS” kuvatulla tavalla. 
Vaihda palovaroittimen paristo, kun alhaisesta varaustilasta kertova merkkiääni kuuluu kerran 
minuutissa. Alhaisesta varaustilasta kertova merkkiääni kestää vähintään 30 päivää 
 
HUOLTO JA TAKUU  
 
Irrota laite muista komponentista ennen puhdistustoimiin ryhtymistä. Älä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita/-välineitä. Ilmaraot on puhdistettava säännöllisesti pölyistä (esim. pölynimurilla). 
Laitteelle on valmistajan toimesta suoritettu perusteellinen lopputarkistus. Mikäli teillä kuitenkin on 
huomautettavaa ostamastanne laitteen kunnosta, pyydämme teitä lähettämään ko. laitteen sekä 
ostokuittinne meille. Myöntämämme takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Takuu ei koske 
paristoa. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat huonosta käsittelystä, 
epäasianmukaisesta käyttötavasta tai kulumisesta. Varaamme oikeuden tehdä laitteeseen teknisiä 
muutoksia. 
 
TEKNISET TIEDOT 
 
Syöttöjännite: 9 V 6LR61 tai 6F22 paristo 
Pariston kesto: Noin 10 vuotta normaalikäytössä. 
Paristohälytys: akustinen merkkiääni, kun paristo on tyhjentynyt.  
Pietsohälytin: voimakkuus 85 dB 



Tekniikka: optinen palovaroitin 
Mitat: 102 mm Ø, korkeus 35 mm 
Maahantuoja: Lektar Oy 
 
 

 
 
HÄVITTÄMINEN 
 

- Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Tuotetta ei 
saa hävittää kotitalousjätteen mukana.  

- Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen. 
 
ASIAKIRJAT 
Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, 
jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää myyntimaassa 
sovellettavat vaatimukset ja määräykset. Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Viralliset 
asiakirjat sisältävät mm. yhdenmukaisuusvakuutuksen, käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotteen 
testausraportin. 
 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta. Kaikki logot, merkit ja 
tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä 
on käsiteltävä sellaisina.  


