
Häkävaroitin näytöllä Prosec C11-L
Tuotekoodi 5K500404

EAN 6416223470096

Tuotemerkki PROSEC

Pituus (cm) 9,80

Leveys (cm) 6,00

Korkeus (cm) 2,90

Nettopaino (kg) 0,14

Bruttopaino (kg) 0,15

Pakkauksen pituus (cm) 25,00

Pakkauksen leveys (cm) 12,50

Pakkauksen korkeus (cm) 3,00

Pakkauksen paino (kg) 0,13

Myyntierän leveys (cm) 25,00

Myyntierän pituus (cm) 60,00

Myyntierän korkeus (cm) 12,50

Myyntierän paino (kg) 2,50

Väri Valkoinen

Myyntierä 20

Myyntiyksikkö KPL

Materiaali Muovi

Laatikossa 20

Hinta Pyydä tarjous

Häkävaroittimessa on kovaääninen hälytys (85 dB). Led-näyttö ilmoittaa häkäpitoisuuden. Helppo
asentaa ja käyttää. Korkealaatuinen sensori. Led-näyttö. Hälyttää pariston heikkenemisestä.
Hälytys laitteen käyttöiän loppumisesta. Käyttölämpötila: - 10°C - +40°C. Ympäristön kosteus: 15 -
90 %. 
Sisältää paristot (2 x AAA). Sensorilla 10 vuoden takuu. EN 50291-1:2018 mukainen. 

Häkävaroitin ei ole pakollinen kiinteistön varuste, mutta häkävaroittimen asentaminen on
suositeltavaa huonetiloihin, joissa sijaitsee polttoainetoiminen laite.
Häkävaroitin reagoi ilmassa olevaan kohonneeseen hiilimonoksidin (CO, häkä) määrään vähentää
häkämyrkytyksen riskiä Hiilimonoksidi on hajuton, mauton, väritön ja myrkyllinen kaasu, jota
ihminen ei voi havaita. Häkää syntyy niukkahappisissa oloissa epätäydellisen palamisen tuloksena,
kun poltetaan esim. bensiiniä, öljyä, puuta tai nestekaasua. 
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