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Tuotekoodi Vetohihnat

Tuotemerkki Valmet 

Valmetin vetohihnoilla on optimaalinen kitka sekä kulumisen ja lämmönkestävyys. Valmetin vetohihnat on suunniteltu
telaketju- ja kelavetokoneille, joilla valmistetaan monentyyppisiä sähkökaapeleita. 

VetoBelt -tuotteiden optimaalinen kitka sekä kulumisen- ja lämmönkestävyys takaa häiriöttömän kaapelinvetoprosessin
ja minimoi kalliit seisokit. Tarkat toleranssit estävät hihnojen luistamista tuotannon aikana. Koska VetoBelt -tuotteissa ei
ole saumoja ja niiden pinta on hierretty, ne toimivat häiriöittä jatkuvassa kaapelituotannossa. Kestävien materiaalien
ansiosta Valmetin hihnat suoriutuvat hyvin raskaissa tuotanto-olosuhteissa ja äärilämpötiloissa. 
Vetohihnat koostuvat useista kerroksista ja niiden perusmateriaali on NR- tai SBR-kumi. Päättömät hihnat toimitetaan
asiakkaiden mittojen ja teknisten vaatimusten mukaan. Hierretyn pinnan ansiosta hihnamme soveltuvat suurille
tuotantonopeuksille. Valmetin hihnatuotteet toimivat erinomaisesti jopa +120°C:n tuotantolämpötiloissa. Niitä on
saatavana jopa 16 metrin pituisina, 250 mm:n levyisinä ja 8–25 mm:n paksuisina. Voimme myös toimittaa
vaihtoehtoisilla lujitekerroksilla: Säterikordi, aramidikordi tai polyesterikangas.
Myyntialueena Pohjoismaat, Saksa, Itävalta, Alankomaat, Englanti, Ranska, Puola, Venäjä, Viro, Norja, Tanska,
Liettua, Latvia, Sveitsi, Belgia, Irlanti, Slovakia, Valko-Venäjä, Slovenia, Unkari, Kroatia, Tšekki, Bulgaria.
Ota yhteyttä myyntiimme!
Sähköposti: tekniikka@lektar.com
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