
Messinkilanka 0,8 mm
Tuotekoodi 4520015

EAN 6416223457615

Tuotemerkki CETAP

Pituus (cm) 7,00

Leveys (cm) 7,00

Korkeus (cm) 4,00

Nettopaino (kg) 0,25

Bruttopaino (kg) 1,25

Pakkauksen pituus (cm) 23,00

Pakkauksen leveys (cm) 8,00

Pakkauksen korkeus (cm) 9,00

Rullapituus (m) 50,00

Langan paksuus (mm) 0,8

Hinta Pyydä tarjous

Messinkilanka.
Paksuus 0,8 mm. Rullassa 50 m. 5 rll/ltk 

Ominaisuudet:
Korroosionkestävyys: Messinki on korroosionkestävä metalliseos, mikä tarkoittaa, että se ei helposti
hapetu tai ruostu. Tämä tekee messinkilangasta hyvän vaihtoehdon kosteisiin tai ulkoisiin
olosuhteisiin.
Hyvä työstettävyys: Messinkilankaa on helppo työstää ja taivuttaa moniin muotoihin. Tämä tekee
siitä suositun materiaalin käsityöprojekteissa ja korunteossa.
Kaunis ulkonäkö: Messinki voi antaa kauniin kullanruskean tai kullanhohtoisen pinnan, mikä tekee
messinkilangasta suositun korujen ja taideprojektien valmistuksessa.
Sähkönjohtavuus: Vaikka messinki ei ole yhtä hyvä sähkönjohtaja kuin kupari, se on silti
kohtuullisen hyvä sähkönjohtaja. Tämä ominaisuus tekee siitä käyttökelpoisen joissakin sähköisissä
sovelluksissa.
Käyttökohteita:
Korut: Messinkilankaa käytetään laajalti korunteossa, kuten kaulakoruissa, korvakoruissa ja
rannekoruissa.
Käsityö ja taide: Messinkilanka on suosittu materiaali erilaisissa käsityöprojekteissa ja taiteellisissa
töissä sen helpon työstettävyyden ja kauniin ulkonäön vuoksi.
Kiinnikkeet ja osat: Messinkilankaa voidaan käyttää monissa kiinnikkeissä ja osissa, joissa
korroosionkestävyys on tärkeää.
Sähköiset liitokset: Koska messinki on kohtuullisen hyvä sähkönjohtaja, sitä voidaan käyttää
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sähköisissä liitoksissa ja liittimissä.
Rakennus ja muotoilu: Messinkilankaa voidaan käyttää rakennusprojekteissa ja arkkitehtonisissa
sovelluksissa koristeluun ja muotoiluun.
Messinkilanka on monipuolinen materiaali, ja sen käyttö ulottuu monille eri aloille sen hyvien
ominaisuuksien ansiosta.
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