
Rappausteippi tesa PE valkoinen 33 m x 50 mm
Tuotekoodi 4T5548500000

EAN 4063565106217

Tuotemerkki tesa

Pituus (mm) 111,00

Leveys (mm) 111,00

Korkeus (mm) 50,00

Nettopaino (kg) 0,21

Bruttopaino (kg) 0,21

Pakkauksen pituus (cm) 11,00

Pakkauksen leveys (cm) 11,00

Pakkauksen korkeus (cm) 30,00

Pakkauksen paino (kg) 1,80

Rullapituus (m) 33,00

Väri Valkoinen

Myyntierä 6

Myyntiyksikkö rll

Laatikossa 36

Lavalla 1440

tesa® PE -rakennus- ja suojausteippi on ihanteellinen ratkaisu, kun pinnat halutaan suojata lialta tai vaurioilta
ulkokäytössä. Tuote on erittäin laadukas, ja siinä on vahva PE-selkäaine. Se on täydellinen esimerkiksi oven- ja
ikkunanpuitteisiin, julkisivuihin ja moneen muuhun käyttökohteeseen. Saavutat hyviä tuloksia siististi, koska tesa® PE
-rakennus- ja suojausteippi voidaan poistaa ilman liimajälkiä jopa 12 viikon ajan kiinnittämisestä. Se on myös UV-
kestävää.

Erittäin laadukas tesa® PE -rakennus- ja suojausteippi antaa erinomaista suojaa likaa ja vaurioita vastaan. Sopii
ominaisuuksiltaan täydellisesti pitkäaikaiseen ulkokäyttöön: teippi on UV-kestävä, ja siinä on vahva PE-selkäaine.
tesa® PE -rakennus- ja suojausteippi sopii käytettäväksi monissa ympäristöissä. Teippi on monipuolinen, sillä sen
kiinnityslämpötila on -15 °C:sta +30 °C:seen, ja se kestää pakkasta ja korkeita lämpötiloja -40 °C:sta +60°C:seen.
Tämä on tärkeä etu ulkokäytössä.Rakennusprojektien viimeistely ei ole koskaan ollut näin helppoa – tesa® PE
-rakennus- ja suojausteippi takaa erinomaisen laadun. Lisäksi sitä on erittäin helppo käyttää ja se irtoaa jälkiä
jättämättä. Se myös säilyttää muotonsa vedettäessä. Se onkin täydellinen ratkaisu kaikkiin ulkotilojen maalaustöihin.
Laatikon mitat: 33,9 x 23 x 32,6 cm. Laatikon paino: 10,5 kg.
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