
Lasikuituteippi tesa 90 m x 48 mm
Tuotekoodi 4T6010100200

EAN 4042448295361

Tuotemerkki tesa

Pituus (mm) 143,00

Leveys (mm) 143,00

Korkeus (mm) 48,00

Nettopaino (kg) 0,34

Bruttopaino (kg) 0,36

Pakkauksen pituus (cm) 31,00

Pakkauksen leveys (cm) 31,00

Pakkauksen korkeus (cm) 30,50

Pakkauksen paino (kg) 8,70

Rullapituus (m) 90,00

Väri Valkoinen

Myyntierä 24

Myyntiyksikkö rll

Laatikossa 24

Lavalla 576

Hinta Pyydä tarjous

tesa® lasikuituteippi koostuu lasikuituselkäaineesta ja vahvasta akryyliliimasta. Teippi edustaa
uusinta saumausteippitekniikkaa.

tesa® lasikuituteippi koostuu lasikuituselkäaineesta ja vahvasta akryyliliimasta. Teippi edustaa
uusinta saumausteippitekniikkaa. tesa® lasikuituteipin erittäin vahva ja tasainen lasikuituverkko
tuottaa pitkään kestävät kipsilevysaumat. Teipin erinomainen tarttuvuus ja erittäin hyvä vetolujuus
mahdollistavat onnistumisen heti ensimmäisellä asennus kerralla. Teippi mahdollistaa myös sileät
ja viimeistellyt saumat. Akryyliliimalla on erinomaiset liimaominaisuudet polaarisille pinnoille ja hyvä
pito myös karkeilla tai pölyisillä alustoilla. Lasikuitukangasteippi peittää pysyvästi korkeintaan 3 mm
syvät seinähalkeamat ja liitokset. Reikiä ja halkeamia ei tarvitse täyttää ennen käyttöä – teippi on
käyttövalmis ilman täyteaineita. tesa® lasikuituteipillä on erinomainen ikääntymisen kesto ja
repäisylujuus.
Käyttökohteet

tesa® lasikuituteippi edustaa huippuluokan saumausteippitekniikkaa
Lasikuituverkkoteippiä käytetään kipsilevyjen saumaamiseen
Lasikuituteippi sopii pienten reikien ja halkeamien korjaamiseen ja paikkaamiseen
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