
Alumiiniteippi tesa vahva 25 m x 50 mm
Tuotekoodi 4T6365200100

EAN 4042448073594

Tuotemerkki tesa

Pituus (mm) 111,00

Leveys (mm) 111,00

Korkeus (mm) 50,00

Nettopaino (kg) 0,33

Bruttopaino (kg) 0,33

Pakkauksen pituus (cm) 12,00

Pakkauksen leveys (cm) 12,00

Pakkauksen korkeus (cm) 30,00

Pakkauksen paino (kg) 2,00

Rullapituus (m) 25,00

Väri Harmaa

Myyntierä 6

Myyntiyksikkö rll

Laatikossa 36

Lavalla 1296

tesa® Strong on taipuisa alumiiniteippi, joka koostuu alumiinikalvosta (50 ?m), läpikuultavasta akryyliliimasta ja 85 ?m:n
irrokekerroksesta, joka on valmistettu silikonikäsitellystä paperista.

tesa® Strong on ammattikäyttöön sopiva alumiiniteippi. Vahva alumiiniteippi sopii erinomaisesti eristysmateriaalien ja
putkien pysyvään tiivistyksen. Se tekee materiaaleista sähköä ja lämpöä johtavia ja mahdollistaa lämpösäteilyn
heijastamisen. Sitä voidaan myös käyttää metallipintojen korjaamiseen. Alumiinikalvo (50 ?m) toimii selkäaineena, ja
suojapaperi/irrokekerros koostuu paperista, jonka toinen puoli on käsitelty silikonilla (85 ?m). Akryyliliima varmistaa
hyvän kiinnittymisen erilaisiin materiaaleihin.
Laatikon mitat: 36,5 x 25 x 31,5 cm. Laatikon paino: 11,9 kg.
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