
Nestesammutin 2 l Prosec 5A 70B 25F
Tuotekoodi 5K500212

EAN 6416223470126

Tuotemerkki PROSEC

Leveys (cm) 11,50

Syvyys (cm) 11,50

Korkeus (cm) 37,50

Nettopaino (kg) 2,20

Väri punainen

Myyntiyksikkö kpl

Teholuokka 5A 70B 25F

Laadukas ja tehokas Prosec nestesammutinsammutin täyttää kaikki Suomen viranomaisvaatimukset ja se on
valmistettu EN3-standardin mukaisesti. Nestesammuttimella on CE-hyväksyntä. Prosec nestesammuttimet soveltuvat
puu- ja tekstiilipalojen, neste-, öljy-, sähkö- sekä elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen. Myös jännitteisten
sähkölaitteiden sammuttaminen on turvallista 1000 V asti 1 metrin turvaetäisyydeltä.

Nestesammutin sopii lämpimiin sisätiloihin, joissa ei ole kaasupalon vaaraa. Nestesammuttimia ei suositella kylmiin
sekä lämpötilaltaan vaihteleviin tiloihin.  
Teholuokka: 5A 70B 25F
Nestesammutin kuuluu teholtaan F-luokkaan, joten se sopii myös sammuttamaan elintarvikerasvapaloja. 
Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia. Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä
merkintöjen tulee olla voimassa olevan eurooppalaisen EN 3 -standardin tai muun vastaavan vaatimustasoisen
standardin mukaisia. Sammuttimella on mm. seuraavia vaatimuksia:
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Sammutetta on oltava vähintään 1 kg.
Sammutin on voitava täyttää uudelleen.
Sammuttimessa on venttiili, joka mahdollista sammutevirran katkaisemisen.

Käsisammutin hankitaan kiinteistöön joko viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä tai omatoimisesti
turvallisuuden lisäämiseksi. Pelastuslain mukaan kiinteistön haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät
sammuttimet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Käsisammuttimien soveltuvuus
erilaisten palojen sammuttamiseen merkitään käyttöohje-etikettiin paloluokan kirjaintunnuksella ja sitä kuvaavalla
symbolilla. Kirjaimet tarkoittavat seuraavaa:
A = kiinteiden aineiden palot (puu, paperi, hiili) B = nestemäisten aineiden palot (bensiini, petroli, steariini) C = kaasujen
palot (nestekaasu, asetyleeni) D = metallien palot (alumiini, magnesium, litium, natrium) F = elintarvikerasvapalot
Mitä suurempi sammuttimen teholuokka on, sitä parempi on sammutusteho. Teholuokat on merkitty sammuttimen
etikettiin.
Esim. teholuokan sammutin 43A sammuttaa 60% enemmän palavaa materiaalia kuin 27A. 233B sammuttaa noin 60%
enemmän palavaa nestettä kuin 144B. Jauhesammuttimen saama teholuokitus riippuu valmistajan käyttämän
sammutusjauheen koostumuksesta sekä sammuttavien ainesosien määrästä jauheessa. 
Lektarin 2 kg:n jauhesammutin on erinomainen vene- ja autokäyttöön. Kotiin suositellaan vähintään 6 kg:n sammutinta.
Meille voit myös tuoda sammutinlaitteesi huoltoon.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
(09) 413 55 100
info@lektar.com https://lektar.com/

https://lektar.com/rakentaminen/kodinturvatuotteet/sammutinlaitehuolto/sammutinhuolto-hiekkakiventie-2-helsinki-sammutinhuolto
http://www.tcpdf.org

