
Nurkkahylly kaksitasoinen Aluxx tesa
Tuotekoodi 4T4020500000

EAN 4042448447166

Tuotemerkki tesa

Pituus (mm) 170,00

Leveys (mm) 163,00

Korkeus (mm) 260,00

Väri Kromi

Myyntierä 1

Myyntiyksikkö kpl

Materiaali Kromattu alumiini

Hinta Pyydä tarjous

Itsekiinnittyvä tesa® Aluxx kulmahylly on helppo sijoittaa kylpyhuoneeseen ilman porausta. Mikään
pintaa ei vaurioidu. Kevyt, kaareva muotoilu ja pyöreät seinäpaneelit tekevä hyllystä kauniin
katseenvangitsijan suihkuun. 

Kulmahylly kylpyhuoneeseen, tesa® Power.Kit -teknologia (all-in-one-liimaliitosratkaisu)
Kiiltävää kromattua alumiinia, pehmeät muodot, pyöreät seinälevyt
Luotettava pito, vettähylkivä, taatusti ruostumaton

On kätevää hankkia suihkukori, joka on aina valmiina kylpytuotteidesi säilytykseen.
Kylpyhuoneeseen sopivassa tesa® Aluxx kulmahyllyssä on kaksi tasoa, molemmat tyylikästä
kromipinnoitettua alumiinia. Älä käytä asentamiseen poraa, sillä hylly kiinnitetään liimalla, jonka
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kuivuminen kestää 12 tuntia. Laatat ja seinät eivät vaurioidu. Vankasta kiinnityksestä huolimatta
kori voidaan poistaa nopeasti milloin tahansa. Se on myös helppo asentaa muualle uudella
BK43-2-adapterilla. tesa.Power.Kit Glue: Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä
saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

Kulmahylly kylpyhuoneeseen, tesa® Power.Kit -teknologia (all-in-one-liimaliitosratkaisu)
Kiiltävää kromattua alumiinia, pehmeät muodot, pyöreät seinälevyt
Luotettava pito, vettähylkivä, taatusti ruostumaton
Sopii laatoille, metallille, luonnonkivelle, marmorille, betonille, puulle, lasille ja monille
muovityypeille
Ei toimi tapetilla, kuvioiduilla tai muilla pinnoilla, joissa on tarttumaton pinnoite
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